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SWIADECTWO

Nr 1951-BDZ — 325/2019

Przedmiot badania: preparat z fechnologia ,Teflon Surface protecfor” do biezgcego
mycia podiég, o symbolu: H 582.

Producent:
PPHU VOIGT Spétka z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Zleceniodawca:
PPHU VOIGT Spétka z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczen:
SliskoS¢ nawierzchni z plytek gresowych z potyskiem, z piytek granitowych lub linoleum po zabiegu
pielegnacyjno-czyszczgcym preparatem: H 582

Metody oznaczei:

CEN/TS 15676:2007 ,,Wood flooring — Slip resistance — Pendulum test ", identycznej jak
PN-EN 13036-4:2011 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badah. Cze$é 4. Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba wahadla”

Orzeczenie:

Slisko$é nawierzchni z piytek gresowych z polyskiem przed i po zastosowaniu preparatu H 582
wynostla odpowiednio . przed zastosowaniem 65 a po zastosowaniu 82.

Sliskos¢é nawierzchni z phytek granitowych  przed i po zastosowaniu preparatu  H 582 wynosila
odpowiednio : przed zastosowaniem 75 a po zastosowaniu 83.

Shisko§é nawierzchni typu linoleum  przed i po zastosowaniu preparaty H 582 wynosila
odpowiednio - przed zastosowaniem 106 a po zastosowaniu 111.

Okres waznosci Swiadectwa:  Swiadectwo traci waznosé z chwilg wprowadzenia zmian
materiatowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie pézniej niz
12.08.2022r.

Zalaczniki:
Sprawozdanie z badarn nr U325/BDZ/2019

KIEROWNIK DYREKTOR
Zakladu Badania i Zastosowan Drewna

dr inz. Andrzej Noskowiak / *ZD
Poznan, 12.08.2019r
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drhab, in2, Maria Wiadyka, lak, prof. 1D
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SWIADECTWO

Nr 1950-BDZ - 325/2019

Przedmiot badania: preparat do mycia podiég w przemysle spozywczym,
o symbolu: H 640.

Producent:
PPHU VOIGT Spotka z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Zleceniodaweca:
PPHU VOIGT Spoétka z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczern:
Slisko$¢ nawierzchni betonowej, z plytek gresowych (gres techniczny) lub wylewki epoksydowej po
zabiegu pielgegnacyjno-czyszczgcym preparatem H 640

Metody oznaczen:

CEN/TS 15676:2007 ,,Wood flooring — Slip resistance —Pendulum test”, identycznej jak
PN-EN 13036-4:2011 ,,Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czesé 4: Metoda
pomiaru oporow poslizgu/poshizgniecia na powierzchni: préoba wahadta”

Orzeczenie:

Shiskos§é nawierzchni z piytek gresowych przed i po zastosowaniu preparatu H 640 wynosila
odpowiednio . przed zastosowaniem 84 a po zastosowaniu 89.

Slisko$é nawierzchni w postaci wylewki epoksydowej przed i po zastosowaniu preparatu H 640
wynosita odpowiednio : przed zastosowaniem 82 a po zastosowaniu 93,

Slisko$¢ nawierzchni betonowej przed i po zastosowaniu preparatu H 640 wynosita odpowiednio
przed zastosowaniem 104 a po zastosowaniu 88.

Okres waznoéci Swiadectwa:  Swiadectwo traci wazmmosé z chwilg wprowadzenia zmian
materiafowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie pésniej niz
12.08.2022r

Zalaczniki:
Sprawozdanie z badari nr U325/BDZ/2019

KIEROWNIK DYREKTOR
Zakladu Badania i Zastosowan Drewna

drhab, in¢, Maria Whadyig-p byiat, prof. ITD

K Poznafi, 12.08.2019 /

Urinenl

dr inz. Andrzej Noskowiak
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SWIADECTWO

Nr 1949-BDZ - 325/2019

Przedmiot badania: $rodek do gruntownego mycia i usuwania tlustych zabrudzer, o
nazwie handiowej:  BRUDPUR VC 242

Producent:
PPHU VOIGT Spdtka z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Zleceniodawca:
PPHU VOIGT Spétka z o0.0. .
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczeri:
Slisko$¢ nawierzchni wykonanej z plytek gresowych (gres techniczny) lub wylewki epoksydowej po
zabiegu pielegnacyjno-czyszczgcym preparatem BRUDPUR VC 242

Metody oznaczen:

CEN/TS 15676:2007 ,, Wood flooring — Slip resistance —Pendulum test”, identycznej jak
PN-EN 13036-4:2011 , Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan Cze$é 4 Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba wahadla”

Orzeczenie:

Slisko$¢ nawierzchni z phytek gresowych przed i po zastosowaniu preparatu BRUDPUR VC 242
wynosila = przed zastosowaniem 84 a po zastosowaniu 95.

Slisko$é nawierzchni w postaci wylewki epoksydowej przed i po zastosowaniu preparatu
BRUDPUR VC 242 wynosila : przed zastosowaniem 82 a po zastosowaniu 96.

Okres waznosci Swiadectwa:  Swiadectwo traci waznosé z chwilg wprowadzenia zmian
materiatowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie pézniej niz
12.08.2022r.

Zataczniki:
Sprawozdanie z badan nr U325/BDZ/2019

KIEROWNIK DYREKTOR

Zakladu Badania i Zastosowan Drewna

DY7TO
/ |
& y o) dr hab, iné, Martz Wadyeafroybyy k prof TD)

dr inz. Andrzej Noskowiak

\ Poznan, 12.08.2019r
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SWIADECTWO

Nr 1948-BDZ — 325/2019

Przedmiot badania: $rodek na bazie woskéw do nablyszczania i zabezpieczania
powierzchni drewnianych, o nazwie handlowej: PARKIET BLYSK VC 340

Producent:
PPHU VOIGT Spéltka z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Zleceniodawca:
PPHU VOIGT Spétka z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczen:
Slisko$¢ nawierzchni z lakierowanych dgbowych desek podlogowych po zabiegu pielegnacyjno-
czyszczgcym preparatem: PARKIET BLYSK VC 340

Metody oznaczen:

CEN/TS 15676:2007 ,,Wood flooring — Slip resistance —Pendulum test”, identycznej jak
PN-EN 13036-4:2011 ,, Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badahi Cze$é 4 Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba wahadla” .

Orzeczenie:

Slisko§¢ nawierzchni z lakierowanych debowych desek podlogowych przed i po zastosowaniu
preparatu. PARKIET BLYSK VC 340 wynosita : przed zastosowaniem 85 a po zastosowaniu
94

Okres waZnosci Swiadectwa:  Swiadectwo traci wasnosé z chwilq wprowadzenia zmian
materiatowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie pézniej niz
12.08.2022r

Zataczniki:
Sprawozdanie z badav nr U075.6/BDZ/2016

KIEROWNIK DYREKTOR

Zakladu Badania i Zastosowan Drewna

I

dr inZ. Andrzej Noskowiak

\ Pozna, 12.08.2019 r /

DYREK

dr hab. inz. Mari2 WhalivkaPravbifiak, prof, ITD
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SWIADECTWO

Nr 1947-BDZ - 325/2019

Przedmiot badania: Srodek do biezgcego mycia i nablyszczania podiég, o nazwie
handlowej: EUPALIN VC 350

Producent:
PPHU VOIGT Spétka z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Zleceniodawca:
PPHU VOIGT Spéltka z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczer:
Sliskos¢ nawierzchni z wyktadziny PCV po zabiegu pielggnacyjno-czyszczgcym preparatem:
EUPALIN VC 350

Metody oznaczen:

CEN/TS 15676:2007 ,Wood flooring — Slip resistance —Pendulum test”, identycznej jak
PN-EN 13036-4:2011 , Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badah Cze$é 4 Metoda
pomiaru oporéw poslizgwposlizgniecia na powierzchni: proba wahadia”

Orzeczenie:
Sliskosé nawierzchni PCV przed i po zastosowaniu preparatu EUPALIN VC 350 wynosila .
przed zastosowanie 79 a po zastosowaniu 95.

Okres waznosci Swiadectwa:  Swiadectwo traci wasnosé z chwilg wprowadzenia zmian
materiatowych i/lub technologicznych Ilub istotnych zmian normatywnych, jednak nie poznief niz
12.08.2022r.

Zataczniki:
Sprawozdanie z badan nr U325/BDZ/2019

KIEROWNIK DYREKTOR

Zakladu Badania i Zastosowan Drewna

\ ; DYRE
PSTON drhab. In2. Maria WedhifPrzybyiak, prof 17D

dr inz. Andrzej Noskowiak

K Poznan, 12.08.2019r /




SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ \
INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

WOQD TECHNOLOGY INSTITUTE INSTITUT FUR HOLZTECHNOLOGIE INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU BOIS
UL WINIARSKA 1 60564 POZNAN - POLAND phene: (051} 849 24 00 fax: (081) 82243 T2 e_mall: office(@itd. poznan.pl
hitp:thwww.itd. poznan.pl

SWIADECTWO

Nr 1952-BDZ — 325/2019
Przedmiot badania: preparat do usuwania Hustego brudu, o symbolu: H 641.

Producent:
PPHU VOIGT Spéitka z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Zleceniodawca:
PPHU VOIGT Spétka z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczer:
Sliskos¢ nawierzchni betonowej, z plytek gresowych (gres techniczny) lub wylewki epoksydowej po
zabiegu pielegnacyino-czyszczqcym preparatem H 641

Metody oznaczefi:

CEN/TS 15676:2007 ,,Wood flooring — Slip resistance —Pendulum test”, identycznej jak
PN-EN 13036-4:2011 , Drogi samochodowe 1 lotniskowe Metody badan Czesé 4: Metoda
pomiaru oporow poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba wahadla”

Orzeczenie:

Stiskosé nawtierzchni z plytek gresowych przed i po zastosowaniu preparatu H 641 wynosila
odpowiednio = przed zastosowaniem 84 a po zastosowaniu 91.

Slisko$é nawierzchni w postaci wylewki epoksydowej przed i po zastosowaniu preparatu H 641
wynosila odpowiednio ' przed zastosowarniem 82 a po zastosowaniu 100.

Sliskosé nawierzchni betonowej  przed i po zastosowaniu preparatu H 641 wynosila odpowiednio
przed zastosowaniem 104 a po zastosowaniu 96.

Okres waZnoéci Swiadectwa:  Swiadectwo traci waznosé z chwilg wprowadzenia zmian
materiatowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie pézniej niz
12.08.2022r

Zataczniki:
Sprawozdanie z badari nr U325/BDZ/2019

KIEROWNIK DYREKTOR
Zakladu Badania i Zastosowan Drewna

6%

dr inz. Andrgej Noskowiak

o drhab. i Bari fectfe-Prayeyiak prof. 17D
\ Poznan, 12.08.2019 r /

DYHREKTOR
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SWIADECTWO

Nr 1953-BDZ - 325/2019

Przedmiot badania: preparat do usuwania osadéw i zabrudzeri minerainych,
o symbolu: H 544.

Producent:
PPHU VOIGT Spétka z o0.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Zleceniodawea:
PPHU VOIGT Spéika z o.0.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczen:
Sliskos¢ nawierzchni z plytek gresowych (gres techniczny) lub wylewki epoksydowej po zabiegu
Ppielegnacyjno-czyszczqcym preparatem: H 544

Metody oznaczen:

CEN/TS 15676:2007 ,,Wood flooring — Slip resistance —Pendulum test”, identycznej jak
PN-EN 13036-4:2011 ,,Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badati Czesé 4. Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni. préba wahadta” .

Orzeczenie:

Slisko$¢ nawierzchni z phtek gresowych przed 1 po zastosowaniu preparatu H 544 wynosila
odpowiednio - przed zastosowaniem 84 a po zastosowaniu 96.

Sliskosé nawierzchni w postaci wylewki epoksydowej przed i po zastosowaniu preparatu H 544
wynosila odpowiednio - przed zastosowaniem 82 a po zastosowaniu 95.

Okres waznosci Swiadectwa:  Swiadectwo traci waznosé z chwilg wprowadzenia zmian
materialowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie DpOzniej niz
12.08.2022r.

Zataczniki:
Sprawozdanie z badan nr U325/BDZ/2019

KIEROWNIK DYREKTOR

Zakladu Badania i Zastosowan Drewna

E t DYR R

dr inZz. Andrzej Noskowiak

\ Poznan, 12.08.2019 r

dr hab. in. Marif Wiafhvia- Y2Zybylak, prof 11D
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