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Uniwersalny srodek nablyszczajacy

OPISWYROBU

@ posiada wiasciwosci antyelektrostatyczne (norma PN-EN 14041)
® zabezpiecza przed wnikaniem brudu i wody w gtab podtoza

e nadaje powierzchniom trwaty lustrzany potysk

® posiada whasciwosci antyposlizgowe (norma PN-EN 14041)

AKRYLAN to dyspersja polimerowa do profesjonalnej pielegnacji i konserwacji powierzchni narazonych na
zniszczenie tj. PVC, linoleum, kamien sztuczny i naturalny. Srodek tworzy szybkoschnaca, gtadka powtoke
o wysokim potysku bez koniecznosci polerowania. Powtoka skutecznie zabezpiecza przed brudem, zadrapa-
niami i Scieraniem. Odpowiednio dobrany system woskowy wptywa na wiasciwosci hydrofobowe chroniac
powierzchnie przed wnikaniem wody. Sukcesywne polerowanie Akrylanu wysokoobrotowymi maszynami
podnosi efekt potysku i usuwa rysy oraz $lady powstate podczas eksploatacji.

sPosOBUZYCIA®

Srodek gotowy do uzycia. Na suchej, czystej i odttuszczonej powierzchni (zalecamy zastosowanie zmywacza)
rozprowadzi¢ rownomiernie 2-3 warstwy AKRYLANU przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Kazda kolejng
warstwe nanosi¢ po dokladnym wyschnieciu poprzedniej. Po natozeniu ostatniej warstwy pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia na co najmniej 1,5 h.

W przypadku nanoszenia $rodka na nowe powierzchnie, nalezy odttusci¢ przy pomocy zmywacza np.: STRIPPER
lub SBN. W przypadku nawarstwienia si¢ produktu nalezy takze zastosowac zmywacz np.: STRIPPER lub SBN.

Do codziennej pielegnacji powierzchni pokrytej polimerami zalecamy stosowac srodki dedykowane z linii DAILY
CLEAN.

DANETECHNICZNE =~

Wyglad Mleczna dyspersja

V11 Td | OO charakterystyczny, przyjemny
Gestos¢ w 20°C [g/cm?].......1,02 - 1,04

pH koncentratu..............8,0 - 9,0

0ZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
Produkt nie zostat sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna w mysl obowiazujacych przepiséw.
Produkt nie wymaga oznakowania opakowar jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi.

P NIE

Magazynowac tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych w pozycji pionowej,
w temperaturze od +5°C do 4+30°C, z dala od Zrédet otwartego ognia, 36 miesiecy od daty produkgji.
Nie dopusci¢ do przemrozenia.

*w przypadku wystapienia watpliwosci jak uzywac produkt, prosimy o kontakt z dziatem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

KRYLAN.. B

KOWANIE

ilos¢ sztuk ilos¢ sztuk
W op. zbiorczym na palecie

1L 6 378

5L 1 90
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Lakma Strefa Sp. z 0.0.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7

tel./fax 32 43 53 188
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