
OPIS WYROBU
Wysoce skoncentrowany, efektywny, uniwersalny preparat przeznaczonym do mycia powierzchni szklanych i wielu 
powierzchni zmywalnych (np. lustra, okna, powierzchnie laminowane, kafelki, glazura). Jest wysoce skutecznym produktem 
o neutralnym PH. Jest preparatem szybkoschnącym. 

Efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając na długo przyjemny i świeży zapach

SPOSÓB UŻYCIA*
Środek rozcieńczyć w stosunku 1:10 (50ml preparatu na 450ml wody). Tak sporządzonym roztworem za pomocą 
ściereczki lub gąbki umyć czyszczoną powierzchnię.

DANE TECHNICZNE
Wygląd................................Klarowna, niskolepka, niebieska ciecz
Zapach................................charakterystyczny dla użytej kompozycji
Gęstość w 200C [g/cm³].......0,945 
pH koncentratu...................6

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
Zawiera: Propan-2-ol. H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5 °C do 
+25 °C, 24 miesiące od daty produkcji.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL
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